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DATENBLATT 
KY-RAY 1D.01.01   

1D DISTANZMESSUNG ZU RADAR-ZIEL  

Bewegt oder 
fest installiert 

Radarziel, 
bewegt oder fest 
installiert, z.B.  
Radar Reflektor  
KY-XTRA M.02.01  

Gemessene 
Distanz 

Das KY-RAY 1D.01.01 Radar ist speziell geeignet für die 1D Distanz-
messung vom Radarsensor zu einen starken Radarziel, wie einem 
metallischen Radar-Reflektor oder einem anderen definierten Objekt. 
Der Detektionsabstand ist abhängig vom sog. Radarquerschnitt des 
Zieles. Die untenstehende Tabelle gibt einen ersten Überblick dazu. 
Vibrationen oder ungenaue Ausrichtung zum Ziel beeinflussen die 
Messung nicht. Der Sensor und das Ziel können zueinander Höhen- 
und Seitenabweichungen haben, gemessen wird immer die Länge der 
Sichtlinie dazwischen.  
Mehrere interne Sende- und Empfangsantennen stellen die hohe 
Integrität der Messung sicher.  
KY-RAY 1D.01.01 belegt keine WiFi-Kanäle und hat keine Interferenz 
mit Mobilfunk. 
 

TECHNISCHE DATEN: KY-RAY 1D.01.01 

Mess-Distanz1), abhängig vom 
Radarquerschnitt  

2 m ≤ x ≤ 150 m (LKW, Radar Reflektor); ≤ 50 m 
(nicht-metallische Objekte mit 1m Größe) 

Wiederholgenauigkeit der Messung1) up to 15 mm (depending on target movement 
and orientation) 

Absolutgenauigkeit der Messung1) up to 50 mm 

Messrate up to 20 Hz  

Schutzklasse IP 66, IP66k und IP68 (mit Steckern, 24h@1m) 

Betriebstemperatur -30 ... +75 °C; -22 ... 167 F 

Gewicht, Abmessungen LxBxT 1060 g; 138x138x43 mm (ohne Halterung) 

Spannungsversorgung (M12,  
5 pin, männlich, A-codiert) 

9 ... 36 V DC oder PoE (802.3af), 5 W 

Frequenzband 61 GHz (ISM band) 

Datenschnittstelle (M12, 8 pin, weiblich, 
X-codiert) 

Ethernet (100Base-Tx), PoE (802.3af) 

1) Werte können abhängig von nationalen Funkvorschriften abweichen 

KY-RAY 1D.01.01- Überblick 

• Kostengünstige, unabhängige 
Distanzmessung für bewegte 
Maschinen (z.B. Krane, 
Transferwagen). • Einfache Installation mit passender 
Universalhalterung. • Einsatz als Assistenzsystem für 
Kollisionswarnungen – nicht als 
einzige Messquelle für 
Personensicherheit verwenden. • Keine genaue Ausrichtung horizontal 
oder vertikal erforderlich. • Das Ziel kann in extremer Hitze und 
ohne Stromversorgung installiert 
sein. • Zuverlässig unter anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen (Schmutz, 
Wetter, Vibration, Hitze, Kälte). • Mehrere Warnschwellen können 
vom Benutzer definiert werden. • Keine Interferenz mit WiFi oder 
Mobilfunk. • Mehrere KY-RAY Sensoren können 
durch unterschiedliche Startsignale 
parallel betrieben werden. • Wartungsfrei.  

• Zuverlässige und genaue Distanzmessung zwischen Radarsensor und starkem 
Radar-Ziel, um Abstände zu bestimmen und Warnsignale zu schalten. • Wartungsfrei im Innen- und Außenbereich. • Funkbasiert, ohne Störung durch WiFi oder Mobilfunk.  
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ANWENDUNGSBEISPIELE 

Mechanisch Elektrisch 

POSITION KRAN/KRANKATZE 
• Positionsbestimmung 

bewegter Elemente ohne 
Stromversorgung 

• Kranautomatisierung 

KOLLISIONSWARNUNG 
• Schadensvermeidung  
• Funktioniert auch stromlos 

(Servicezustand) 

ROLLGANG/TRANSPORT 
• Höhenmessung beim Walzen 
• Separierung von Produkten im 

Transport 

FÜLLGRAD-ANALYSE 
• Füllhöhe von Behältern, Trichtern, 

Becken (fest oder flüssig) 
• Bewegungsmessung ohne 

Stromversorgung, Heissbereich 

HUBHÖHE 
• Bodenhubwerke 
• OEM und Retrofit für Krane, 

Aufzüge, Vertikalachsen 

• Schalteinheit 
KY-XTRA B.10.01 mit digitalen 
Ausgabesignalen, abhängig von 
gewählten Distanz-Warnschwellen 

• Datenschnittstelle: Ethernet • Versorgung: Netzteil oder PoE 
• Schnittstellen-Wandler 

KY-XTRA B.01.01 für: 
Profibus, Profinet, 
Ethernet IP, Modbus, CAN
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