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RADAR-ASSISTENT ZUR 3D OBJEKT-ERKENNUNG 

Radar  
Blickfeld 

Das KY-RAY 3D.04.01 Radar ist speziell geeignet, um statische und 
dynamische Objekte im 3D Blickfeld zu erkennen. Auf Grund der 
Anwesenheit von identifizierten Objekten innerhalb vordefinierter 
Überwachungszonen können Schaltsignale aktiviert werden. 
Der Detektionsabstand ist abhängig vom sog. Radarquerschnitt (RCS) der
Objekte. Die untenstehende Tabelle gibt einen ersten Überblick dazu. 
Die Objekterkennung kann vordefiniert werden, um Personen oder 
andere Objekte von bestimmter Größe und Verhalten zu erkennen.  
Die mitgelieferte Parametrierungs-Software erlaubt die Feineinstellung 
des Radarsensors bezüglich der Überwachungszonen, der Empfindlich-
keit und des Bewegungsstatus der Ziele, um die gesuchten Objekte für 
die jeweilige Anwendung zu filtern. KY-RAY 3D.04.01 belegt keine WiFi-
Kanäle und hat keine Interferenz mit Mobilfunk. 

TECHNISCHE DATEN: KY-RAY 3D.04.01 

Mess-Distanz 1), abhängig vom RCS 2 m ≤ x ≤ 150 m (LKW); ≤ 50 m (Person) 

Blickfeld (3 dB Linie) horizontal ± 45°, vertikal ± 15° 

Absolutgenauigkeit der Messung zum 
Objekt1) 

± 20 cm  

Entfernungsauflösung (Objekttrennung) 1) 0,3 m  

Messrate Bis zu 15 Hz  

Schutzklasse IP 66, IP66k und IP68 (mit Steckern, 24h@1 m)

Betriebstemperatur -30 ... +75 °C; -22 ... 167 F 

Gewicht, Abmessungen LxBxT 1060 g; 138x138x43 mm (ohne Halterung) 

Spannungsversorgung (M12,  
5 pin, männlich, A-codiert) 

9 ... 36 V DC oder PoE (802.3af), 5 W 

Frequenzband 61 GHz (ISM Band) 

Datenschnittstelle (M12, 8 pin, weiblich, 
X-codiert) 

Ethernet (100Base-Tx), PoE (802.3af) 

1) Werte können abhängig von nationalen Funkvorschriften abweichen 

KY-RAY 3D.04.01- Überblick 

• 3D Radar-Assistent zur Detektion 
von statischen und dynamischen 
Objekten, auch während der Sensor 
selbst in Bewegung ist. • Automatische Aktivierung von 
Signalen zu Überwachungszonen, 
falls Objekte sich innerhalb 
vordefinierter Bereiche befinden.  • Mehrere Überwachungszonen 
können vom Nutzer definiert 
werden. • Einfache Installation mit passender 
Universalhalterung. • Mitgelieferte Parametrierungs-
Software zur Einstellung der 
gewünschten Detektionsschwellen. • Keine Interferenz mit WiFi oder 
Mobilfunk. • Mehrere KY-RAY Sensoren können 
parallel betrieben werden. • Wartungsfreier Betrieb unter allen 
Witterungsbedingungen und in 
vollständiger Dunkelheit. 

• Hochauflösendes 3D Primärradar zur 
Detektion von mehreren Objekten im 
Blickfeld. • Wartungsfrei im Innen- und Außenbereich. • Funkbasiert, ohne Störung durch WiFi oder 
Mobilfunk. Horizontales  

Blickfeld  

Zonen-
signal 
inaktiv  

Zonensignal 
aktiv, 1 Person  

Radar-Ziele, qualifiziert 
als 2 Personen Person 1

Person 2

Beispielszene:  

Position des Radarsensors

grüne
Zone

blaue
Zone

orange
Zone 

grüne 
Zone 

orange
Zone 

blaue
Zone



 

  Dokument: KY-DOC.0219, Ver. 11/2021 

www.kymati.com, +49 89 515 759 900   

© Kymati GmbH – Änderungen und Irrtum vorbehalten 

DATENBLATT 
KY-RAY 3D.04.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANWENDUNGSBEISPIELE 

Mechanisch Elektrisch 

BEREICHSABSICHERUNG 
• An-/Abwesenheit von 

Bedien-Personen 
• Dynamische 

Absicherungszonen 
l d

SICHERHEITSAREALE 
• Anwesenheit nicht 

autorisierter Personen 
• Vermeidung von 

Fehlalarmen 

GRENZKONTROLLE 
• Überwachung von 

Grenzzonen mit/ohne 
Zaun in völliger 
Dunkelheit  

CONTAINER KRANE 
• Erkennung von Personen 

unter dem Kran 
• Abdeckung von toten 

Winkeln des Kranführers 

BAGGER/ABSETZER 
• Erkennung von Personen / 

Fahrzeugen im Umfeld 
• Fernbedienung der 

Maschinen 

KOKSOFEN 
• Kollisionsvermeidung  
• Personenerkennung im 

toten Winkel des 
Bedieners 

• PC oder SPS basierte 
Anwendung zur 
Auswertung der 
Radarziele 

• Datenschnittstelle: Ethernet • Versorgung: Netzteil oder PoE

• Schnittstellen-Wandler 
KY-XTRA B.01.01 für: 
Profibus, Profinet, 
Ethernet IP, Modbus, CAN
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